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Zuführbehälter

Hochwertige an die Saaten angepasste 
Behälter aus eloxiertem Aluminium 
mit einstellbarem Tor und fünf speziell 
konstruierten Kanälen sorgen für perfekte 
Vereinzelung der Körner und hohe 
Zählgeschwindigkeiten.

Contador 2 – 
Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Zählprozesse 

 

Anwendung

Mais/  
Leguminosen

Feinsaaten

	� Zählen und Abfüllen in hoher Geschwindigkeit

	� Zählraten bis zu 5000 Körner/Minute

	� Flexibel durch leicht wechselbare Zuführbehälter

	� Komplett steuerbar über PC-Software

	� Kombinierbar mit Abfüllstation Contafill 2

Raps/ 
Kleinsaaten

Getreide

Das kompakte Körnerzählgerät Contador 2 zählt eine große Anzahl von 
Saatgutproben in kürzester Zeit. Gereinigte Saaten, wie Getreide, Ölsaaten 
und Körnerleguminosen, müssen zur Bestimmung der Tausendkornmasse 
oder für Feldversuche in großer Anzahl gezählt werden. Zwischen Ernte 
und Aussaat bleibt dann häufig nur ein kleines Zeitfenster, in dem die 
Proben untersucht und bereitgestellt werden müssen.
Contador 2 baut auf der Praxiserfahrung des bewährten Körnerzählgeräts 
Contador auf. Das schnelle und flexible Handling der Zuführbehälter, 
die kurze Förderstrecke und die hohe Zählgenauigkeit schätzen Saatgut
labore weltweit. Perfekt wird das Contador 2 durch die enorm hohe 
Zählgeschwindigkeit bei minimalem Geräusch. Das Zählen von 1000 Raps
saaten ist mit dem Contador 2 in 12 Sekunden erledigt. Das ergibt eine 
Zeitersparnis von mehr als 85 %. Der Zuführbehälter erlaubt, neben dem 
schnellen Probenwechsel, auch den schnellen und flexiblen Einsatz für die 
unterschiedlichsten Saaten. Und zwar ohne zunächst die Förderstrecke 
leerfahren zu müssen. Das ist das Markenzeichen von Contador 2.



 

Funktion

 

PC Software SeedCount
Als Team mit SeedCount und Abfüllstation Contafill 2 entfaltet Contador 2 seine volle 
Performance. Heute werden Serien von Proben systematisch und dokumentiert abgefüllt. 
Entweder die Anzahl der Tüten und die gewünschte Körnerzahl „manuell“ vorgegeben oder 
im Automatik-Betrieb Tabellendateien einlesen. Damit können heterogene Zähllisten aus 
der Versuchsplanung in kürzester Zeit abgearbeitet werden. Ein Etikettendrucker druckt 
Daten wie Versuchsort, Parzelle und Körnerzahl. Der Benutzer muss lediglich Tüten 
abnehmen, leere Tüten aufstecken und Etiketten aufkleben.

Der Zuführbehälter wird auf Contador 2 gestellt und mit 
Probe gefüllt. Die Elektronik erkennt den Behälter und wählt 
die bestmöglichen Parameter. Nach Vorwahl der Zählmenge 
hält ein Magnet den Zuführbehälter und die Vibrationseinheit 
versetzt ihn in Schwingungen. Ein spezieller Zähl- und Regel
algorithmus sorgt für den optimalen Vorschub an Saaten, 

damit gleichzeitig hohe Zählgeschwindigkeit und -genauigkeit 
erreicht werden. Fünf hochempfindliche Laser-Lichtschranken 
mit integrierter Luftführung erfassen präzise jedes einzelne 
Korn. Die Parameter zu Vorschub und Empfindlichkeit können 
auch individuell eingestellt und in einer eigenen Konfiguration 
abgespeichert werden.

 

Ausführung
Contador 2 ist zwei Drittel leichter und kompakter für den 
flexiblen Einsatz. Zuführbehälter, Förderkanäle und Auf
nahmeplatte sind aus eloxiertem Aluminium. Der Behälter Nr. 1 
ist ausgelegt auf ein Volumen von 240 cm³. Das entspricht 
z. B. für Raps einer Anzahl von ca. 45.000 Körnern. Bei Weizen 
(Behälter Nr. 2) ergeben sich ca. 4.500 Körner. Für eine größere 

Probenmenge kann optional eine automatische Probenzu
führung verwendet werden.
Contador 2 ist ausgestattet mit einem seriellen RS232C-
Anschluss zum PC und einer Contafill 2-Schnittstelle, an die 
die Abfüllstation angeschlossen werden kann.

Bedienung

Ein Druck auf „Start“ und Contador 2 beginnt 
zu zählen. Neben den drei Funktionstasten 
kann auch eine PC-Software die komplette 
Steuerung des Zählprozesses übernehmen 
und den aktuellen Zählerstand übertragen.

 

Technische Daten
Produkt Spannung Leistung Abmessungen Gewicht Artikelnummer

Contador 2 115-230 V, 50/60 Hz 24 VA 404x169x186 mm 4,5 kg 1410 0019

PC-Software SeedCount 1410 0320

Behälter Produkte Behältervolumen Orientierungswert Korngröße Artikelnummer

1 Raps/Kleinsaaten 240 cm³ Ø < 3 mm 2410 0301

2 Getreide 270 cm³ Ø < 6 mm 2410 0302

3 Mais/Leguminosen 260 cm³ Ø < 10 mm 2410 0303

4 Feinsaaten 230 cm³ Ø < 2 mm 2410 0304

Zählgeschwindigkeiten Contador 2 (Orientierungswerte):
Behälter Produkt Körner/ Minute Dauer/1000 Körner Ø Abweichung

1 Raps 5000 12 s 0,1 %

2 Weizen 2400 25 s 0 %

3 Mais 1200 50 s 0,4 %

4 Lavendel 1400 45 s 0,1 %

Zählgeschwindigkeiten mit Contafill 2 (Orientierungswerte):
Behälter Produkt Tüten/Minute@1000 Körner Dauer/Tüte

1 Raps 3 20 s

2 Weizen 2 30 s

4 Lavendel 1 60 s

Behälter Produkt Tüten/Minute@500 Körner Dauer/Tüte

3 Mais 1 50 s



Pfeuffer: Technologie für  
professionelle Qualitätsbewertung
Als international agierender Spezialist für Probenahme- und Getreidemesstechnik 
verfügen wir über mehr als 75 Jahre Erfahrung in Ausrüstungen für Landwirtschaft, 
Handel, Mühlen, Mischfutterwerke, Saatzucht, Mälzereien und Brauereien. Unser 
Produktportfolio deckt das gesamte Feld der Getreidequalitätskontrolle ab. Die 
vertikale Integration unseres Unternehmens – von der Entwicklung und Fertigung 
über den Vertrieb bis hin zur Instandhaltung der Systeme – bietet Ihnen höchste 
Qualität, Präzision und Investitionssicherheit.

Die Qualitätssicherung unserer 
Konstruktion, Entwicklung 
und Produktion ist nach 
ISO 9001:2015 zertifiziert.

Wir entwickeln, konstruieren 
und fertigen alle unserer 
Produkte und Systeme im 
eigenen Haus.

Flugplatzstraße 70  
97318 Kitzingen, Germany
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Sie haben Fragen und möchten weitere Informationen erhalten? 
Rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail, wir beraten Sie gerne.
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Funktion
Saat in den Zuführbehälter des Contador 2 geben. Den Drehteller 
einhängen, sichern und mit Tüten bestücken. Gewünschte Körneranzahl 
pro Tüte vorwählen und den Zählvorgang starten. Es können 
kontinuierlich am Gerät befüllte Tüten entnommen und leere Tüten 
eingehängt werden oder es werden nur die ersten zehn Tüten befüllt. 
Bestückt man einen zweiten Drehteller mit Tüten, tauscht man die 
beiden Drehteller nach dem Ende des Füllvorgangs aus. Durch 
den elektronischen Sensor im Contafill 2 erkennt das Contador 2 
automatisch, ob tatsächlich alle Tüten vorhanden sind und überspringt 
freie Positionen ohne Tüte.

Contafill 2 – 
Saatgut-Kleinserien mühelos abfüllen 

	� Schlankes Design für freien Zugriff

	� Für gängige Tüten und Flaschen von 80 bis 200 mm Länge 

	� Anzahl Tüten/Flaschen vorwählbar

	� Erkennung fehlender Tüten/Flaschen

	� Dauerbetrieb oder Abfüll-Stopp nach einem Umlauf des Drehtellers

Körnerzählgerät Contador 2 
mit Abfüllstation Contafill 2

Drehteller bestückt  
mit Flaschen

Technische Daten
Produkt Spannung Abmessungen Gewicht Artikelnummer

Contafill 2 24 V (über Contador 2) 520x420x345 mm 11,5 kg 1410 0060

Zubehör Contafill 2
Zubehör Artikelnummer

Standfuß zur Ablage eines Drehtellers 2410 0650

Drehteller für 10 Füllpositionen 2410 0502
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