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Besleme haznesi

Ayarlanabilir kapılı ve beş özel tasarlanmış 
kanala sahip, eloksallı alüminyumdan imal 
edilmiş tohumlara uygun yüksek kaliteli 
hazneler; tanelerin mükemmel şekilde 
ayrılmasını ve yüksek hızda sayımını sağlar.

Contador 2 – 
Sayım süreçlerinizin verimliliğini artırın

 

Uygulama

Mısır /  
Baklagiller

İnce 
tohumlar

	� Yüksek hızda sayım ve doldurma

	� Dakikada 5000 taneye kadar sayım oranı

	� Kolay değiştirilebilen besleme hazneleri sayesinde esneklik

	� PC yazılımı üzerinden tamamen kontrol edilebilir

	� Contafill 2 doldurma istasyonu ile kombinasyon yapılabilir

Kolza /  
Küçük tohumlar

Tahıllar

Kompakt tasarımlı tahıl sayım cihazı Contador 2, çok sayıda tohum örneğini 
en kısa sürede sayabilmektedir. Temizlenmiş tohumlar, örneğin tahıllar, 
yağlı tohumlar ve baklagil taneleri, bin dane ağırlığını (Bt) belirlemek ya da 
saha denemeleri için büyük sayılarda sayılmalıdır. Hasat ile ekim arasında 
sık sık sadece kısa bir zaman dilimi kalır, bu sürede örnekler incelenmeli ve 
hazırlanmalıdır.
Contador 2, kanıtlanmış tahıl sayım cihazı Contador’un saha tecrübesi 
üzerine inşa edilmiştir. Besleme haznelerinin hızlı ve esnek kullanımı, kısa 
taşıma yolu ve yüksek sayım doğruluğu, tohum laboratuvarları tarafından 
dünya çapında takdir edilmektedir. Contador 2’yi mükemmel kılan ise asgari 
gürültüyle sağlanan olağanüstü yüksek sayım hızıdır. Örneğin 1000 kolza 
tohumu sayımı Contador 2 ile 12 saniyede tamamlanmaktadır. Bu, %85’ten 
fazla bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Besleme haznesi sayesinde hızlı 
numune değişimi ve farklı tohumlar için hızlı ve esnek kullanım mümkündür. 
Ve bu, taşıma yolunun önceden boşaltılması gerekmeksizin gerçekleşir. İşte 
bu, Contador 2’nin markasına özgü özelliktir.



 

Fonksiyon

 

PC yazılımı SeedCount
SeedCount yazılımı ve Contafill 2 doldurma istasyonu ile birlikte Contador 2 tam performansını 
gösterir. Bugün numune serileri sistematik ve belgelenmiş şekilde doldurulmaktadır.
Torbaların sayısı ve her torbadaki tane miktarı ya “manuel” olarak belirlenir ya da otomatik 
modda tablo dosyaları okunur. Böylece deneme planlamasından gelen farklı sayım listeleri 
en kısa sürede işlenebilir. Bir etiket yazıcısı; deneme yeri, parsel ve tane sayısı gibi bilgileri 
etiket üzerine basar. Kullanıcı yalnızca dolu torbaları alır, boş torbaları takar ve etiketleri 
yapıştırır.

Besleme haznesi Contador 2 üzerine yerleştirilir ve numune 
ile doldurulur. Elektronik sistem hazneyi otomatik olarak tanır 
ve en uygun parametreleri seçer. Sayılacak tohum miktarı 
önceden seçildikten sonra, mıknatıs besleme haznesini 
sabitler ve titreşim ünitesi onu titreşime geçirir. Özel bir sayım 
ve kontrol algoritması, tohumların optimum ilerlemesini 

sağlar; böylece aynı anda hem yüksek sayım hızı hem de 
yüksek sayım doğruluğu elde edilir. Entegre hava akışına sahip 
beş yüksek hassasiyetli lazer ışık bariyeri, her bir taneyi ayrı 
ayrı ve hassas bir şekilde algılar. İleri besleme ve hassasiyet 
parametreleri ayrıca kullanıcı tarafından manuel olarak 
ayarlanabilir ve ayrı bir konfigürasyon olarak kaydedilebilir.

 

Tasarım
Contador 2, daha hafif (yaklaşık üçte iki oranında) ve daha 
kompakt yapısıyla esnek kullanım için idealdir. Besleme 
haznesi, taşıma kanalları ve numune tablası eloksallı 
alüminyumdan üretilmiştir. No. 1 haznesi 240 cm³ hacme 
sahiptir – bu, kolza tohumu için yaklaşık 45.000 taneye denk 
gelir. Buğdayda (No. 2 hazne) yaklaşık 4.500 tane sayılabilir. 

Daha büyük numune miktarları için opsiyonel bir otomatik 
numune besleme ünitesi kullanılabilir.
Contador 2, PC bağlantısı için seri RS232C arayüzü ve 
doldurma istasyonu Contafill 2’nin bağlanabileceği özel bir 
Contafill 2 arayüzü ile donatılmıştır.

Kullanım

„Start“ tuşuna basıldığında Contador 2 saymaya 
başlar. Üç fonksiyon tuşuna ek olarak, PC yazılımı 
da sayım sürecinin tamamını kontrol edebilir ve 
güncel sayım durumunu bilgisayara aktarabilir.

 

Teknik özellikler
Ürün Voltaj Güç Boyutlar Ağırlık Ürün numarası

Contador 2 115-230 V, 50/60 Hz 24 VA 404x169x186 mm 4,5 kg 1410 0019

PC yazılımı SeedCount 1410 0320

Hazne Ürünler Hazne hacmi Ortalama tane boyutu Ürün numarası

1 Kolza/küçük tohumlar 240 cm³ Ø < 3 mm 2410 0301 

2 Tahıllar 270 cm³ Ø < 6 mm 2410 0302 

3 Mısır/baklagiller 260 cm³ Ø < 10 mm 2410 0303 

4 İnce tohumlar 230 cm³ Ø < 2 mm 2410 0304 

Contador 2 sayım hızları (ortalama değerler):
Hazne Ürünler Tane/dakika 1000 tane için süre Ortalama sapma

1 Kolza 5000 12 s 0,1 % 

2 Buğday 2400 25 s 0 % 

3 Mısır 1200 50 s 0,4 % 

4 Lavanta 1400 45 s 0,1 % 

Contafill 2 sayım hızları (ortalama değerler):
Hazne Ürünler Torba/dakika@1000 tane Torba başına süre

1 Kolza 3 20 s

2 Buğday 2 30 s

4 Lavanta 1 60 s

Hazne Ürün Torba/dakika@500 tane Torba başına süre

3 Mısır 1 50 s



 

Fonksiyon
Tohumları Contador 2’nin besleme haznesine koyun. 
Karuseli takın, sabitleyin ve torbalarla donatın. Her torba 
için istenen tane miktarını seçin ve sayım işlemini başlatın.
Cihaz üzerinde doldurulmuş torbalar sürekli alınabilir 
ve boş torbalar takılabilir; istenirse sadece ilk on torba 
doldurulabilir. İkinci bir karusel torbalarla hazırlandıysa, 
dolum işlemi sonunda iki karusel değiştirilebilir.
Contafill 2’deki elektronik sensör sayesinde Contador 2, 
tüm torbaların mevcut olup olmadığını otomatik olarak 
algılar ve boş pozisyonları atlar.

Contafill 2 –  
Contador 2 için Dolum Ünitesi

	� Serbest erişim sağlayan ince tasarım

	� 80 – 200 mm uzunluğundaki standart torba ve şişeler için uygun

	� Torba/şişe sayısı önceden seçilebilir

	� Eksik torba/şişe algılama özelliği

	� Sürekli çalışma veya karusel bir tur tamamladıktan sonra otomatik 
durma

Tohum sayım cihazı Contador 2 ve 
Contafill 2 doldurma istasyonu

Karusel torbalar veya şişeler 
ile donatılmış durumda

Teknik özellikler
Ürün Voltaj Boyutlar Ağırlık Ürün numarası

Contafill 2 24 V (Contador 2 üzerinden) 520x420x345 mm 11,5 kg 1410 0060

Contafill 2 aksesuarları
Aksesuar Ürün numarası

Karusel yerleştirme ayağı 2410 0650

10 dolum pozisyonlu karusel 2410 0502

Pfeuffer: Profesyonel kalite değerlendirmesi için teknoloji
Numune alma ve tahıl ölçüm teknolojisinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren uzmanlaşmış bir şirket olarak, tarım, ticaret, de-
ğirmenler, karma yem tesisleri, tohum ıslahı, malt ve bira fabrikaları için ekipman konusunda 75 yılı aşkın deneyime sahibiz. Ürün 
yelpazemiz tahıl kalite kontrolünün tüm unsurlarını kapsamaktadır. Geliştirme ve üretimden sistemlerin satış ve bakımına kadar 
şirketimizin dikey entegrasyonu size en yüksek kaliteyi, hassasiyeti ve yatırım güvencesini sunar.
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