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Granolyser | Granolyser HL
Equipo de análisis con tecnología red de diodos NIR

Nuestro equipo de análisis NIR (espectroscopia del infrarrojo 
cercano) se basa en la tecnología red de diodos más moder-
na y permite determinar rápidamente la calidad de cereales y 
semillas con un diámetro de aprox. 1 a 15 mm, directamente 
en el grano entero.
La prueba atraviesa dosificada el canal de medición del 
espectómetro. Simultáneamente, una parte de la radiación de 
una lámpara halógena es reflejada por la muestra y registrada 
por el detector. El espectómetro registra por cada medición 
hasta 1.500 espectros brutos en un rango de longitud de 
onda entre 950 a 1.540 nm.

Finalizada la medición se produce un referenciado interno 
automático mediante calibración. Los espectros brutos son 
evaluados directamente en el dispositivo con modelos de 
calibración multivariantes para determinar con precisión pará-
metros de calidad centrales como humedad, proteína, índice 
de sedimentación, gluten, contenido en aceite y almidón. En 
el caso de la variante HL se define también la densidad de 
vertido. Los parámetros dependen directamente del producto 
elegido. De esta forma, contará con una base para la toma de 
decisión fiable y segura para su control de calidad.

EL DESAFÍO

Clasificación precisa y aseguramiento de calidad

NUESTRA SOLUCIÓN

Medición de grano completo totalmente automático  
y avanzado

Características fundamentales

	� Análisis preciso de distintos parámetros

	� En el caso de la variante HL se define también la 
densidad de vertido (kg/hl)

	� La medición se efectúa en el grano entero, sin 
triturar previamente la muestra

	� El resultado de la medición se proporciona en 
menos de 20 segundos en el caso del Granolyser, 
en 30 segundos con el Granolyser HL

	� Volumen de muestras de 600 ml

	� Manejo sencillo e intuitivo a través de la pantalla 
táctil en más de 20 lenguas

	� Termoimpresora integrada

	� Dos puertos USB y una interfaz RJ45

La calidad de los frutos agrícolas como cereales, legumbres y 
siembras oleaginosas está expuesta a diversos factores, entre 
ellos la composición del suelo, las condiciones meteoroló-
gicas y las formas de cultivo más modernas. Tanto el cambio 
climático como la reducción de abonos hacen necesarios cada 
vez más cultivos adaptados, a fin de garantizar rendimientos 
estables.

Estas tendencias provocan que las características naturales de 
las materias primas fluctúen, lo que hace imprescindible una 
evaluación de la calidad precisa y fiable.
El análisis preciso conforma la base para una toma de decisio-
nes comerciales fundada, además de optimizar los procesos 
de secado y almacenamiento, y asegurar la calidad de la pro-
ducción de piensos y productos alimenticios. Todo ello debe 
efectuarse de manera directa, eficiente y fiable.
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LO MEJOR PARA USTED

Análisis de NIR preciso para  
una calidad de cereales óptima
El equipo de análisis NIR Granolyser es una solución compacta, 
robusta y cómoda para un análisis de cereales fiable y seguro:

	� Tecnología red de diodos NIR con 1.500 escaneos individuales 
por muestra

	� Manejo intuitivo a través de pantalla táctil a color

	� Mediciones preconfiguradas para 12 frutos de cereal típicos

	� Múltiples posibilidades de conexión

	� Termoimpresora integrada

Funcionalidad precisaManejo fácil
Una vez vertida la muestra, solo queda seleccionar el tipo de 
producto y pulsar la tecla de medición. Granolyser se encarga 
del resto con la máxima precisión y fiabilidad. El resultado se 
muestra a los pocos segundos, se puede imprimir a través de 
la termoimpresora integrada, o bien guardar en un soporte 
USB, o también se puede transmitir para su ulterior procesa-
miento a la red de la empresa.

	 Pantalla a color grande de 7“

	 Símbolos internacionales

	 Manejo táctil que reduce errores de entrada

	 Configuración de favoritos

	� Software depurado con tres niveles de acceso: usuario, 
experto y servicio

La versión estándar viene preprogramada para:

Producto Parámetros

Trigo Humedad, proteína, almidón, gluten,  
índice de sedimentación

Centeno Humedad, proteína

Cebada Humedad, proteína

Triticale Humedad, proteína

Avena Humedad, proteína

Trigo duro Humedad, proteína

Maíz Humedad, proteína, almidón

Sorgo Humedad

Colza Humedad, aceite, aceite con 9 % de  
humedad

Semillas de girasol Humedad, aceite

Haba de soja Humedad, proteína, aceite

Guisantes Humedad, proteína

Variante HL

	� El llenado automático de la célula de medición garantiza 
una densidad de vertido homogénea

	� La rasqueta elimina el exceso de granos para un volumen 
constante y exactitud de repetición

	� Vaciado automático de la célula de medición en el cajón 
del dispositivo

Además de las calibraciones estándar, también disponemos 
de otros productos. Si lo precisa, también le podemos ofrecer 
calibraciones individuales.

Datos técnicos
Producto Tensión Rendimiento Dimensiones Peso Número de artículo

Granolyser 100-240 V, 50/60 Hz 70 VA 370x450x380 mm 20 kg 1180 0002

Granolyser HL 100-240 V, 50/60 Hz 70 VA 500x349x507 mm 28 kg 1180 0007

Accesorio
Accesorio Número de artículo

Vaso medidor 0,5 litros 3112 8605

Rollos de papel térmico (5 uds.) 3262 8601

Escáner de códigos de barras 1920 0900

Aplicación Windows® Desktop Pfeuffer DataGateway 1180 0120

Módulo de base de datos (MS Access®) para Pfeuffer DataGateway 1180 0121



Conectividad avanzada

Pfeuffer: Tecnología para una  
evaluación de calidad profesional
Como especialista internacional en tecnologías de toma de muestras y medición 
de cereales, atesoramos más de 75 años de experiencia en equipamientos para 
la agricultura, comercio, molinos, plantas de piensos compuestos, cultivos de 
semillas, malterías y cerveceras. Nuestro surtido de productos cubre prácticamen-
te cualquier ámbito del control de calidad en materia de cereales. La integración 
vertical de nuestra empresa – desde el desarrollo a la producción, pasando por la 
distribución y el mantenimiento de sistemas - le garantiza máxima calidad y preci-
sión, así como una inversión segura.

Workflow integral desde la toma de la muestra  
hasta el análisis de NIR

El tomamuestras Rakoraf se encarga de tomar la muestra directamente desde 
un vehículo y la transporta al laboratorio. Una vez allí, es el Pfeuffer Automation 
Controller quien se ocupa del control completo: coordina todo el proceso 
de transporte, la preparación y el análisis NIR de la prueba. Los resultados 
de medición se agrupan y son transportados automáticamente a su sistema 
de gestión de mercancías o de laboratorio, de manera rápida, eficiente y sin 
intervención manual. Esto descarga de trabajo a su personal de laboratorio 
y, además, aumenta su productividad gracias a la automatización integral del 
conjunto de la toma de muestra y análisis.

El aseguramiento de la calidad 
de nuestra construcción, 
desarrollo y producción está 
certificado según la norma  
ISO 9001:2015.

Nosotros desarrollamos, 
construimos y fabricamos todos 
nuestros productos y sistemas 
en nuestra propia empresa.

Flugplatzstraße 70  
97318 Kitzingen, Alemania

PFEUFFER GMBH

Si tiene alguna pregunta sobre cualquier otro detalle de nuestro Granolyser o Granolyser HL,
llámenos o envíenos un e-mail a nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de asesorarle!

Copyright ©  Pfeuffer GmbH | Sujeto a cambios sin aviso previo.

Teléfono +49 9321 9369-0

El Granolyser es un auténtico talento comunicativo y ofrece 
interfaces para la conexión de sistemas ERP, sistemas de 
gestión e información de laboratorio (LIMS), así como 
software para la gestión de calidad (QMS).
Conexiones y exportación de datos:

	� Dos puertos USB para escáner de código de barras, 
teclado o medios de memoria para exportación móvil y 
procesamiento de datos fácil

	� Conexión de red (Ethernet, RJ45, LAN) para exportar 
datos de medición

	� Guardado de datos de medición en distintos formatos o 
en una base de datos Access® con la aplicación  
Windows®-App DataGateway

	� Set de comando integrado para la conexión a controles 
de procesado automáticos o al Pfeuffer Automation  
Controller (PAC)

NUESTRA SOLUCIÓN SEGURA PARA EL FUTURO

Pfeuffer Automation Controller –  
Optimización del registro de cereales
La correcta toma de muestras de cereales resulta determinan-
te para lograr un control de calidad representativo sin proble-
mas de la partida recibida. La toma de muestras hasta ahora 
manual supone todo un reto y precisa de valiosos recursos en 
el laboratorio.

Pfeuffer Automation  
Controller (PAC)
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