
Nettoyeurs d’échantillons

Détermination de la quantité d’impuretés et tri :
Machines à tamiser avec aspiration et ébarbeur

TRAITEMENT D’ÉCHANTILLONS

MLN / SLN  
Auto Sample Cleaner www.pfeuffer.com

avec intégration LAN
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Trémie d’alimentation

avec une capacité de 15 litres. 
Pour de plus grandes quantités 
d’échantillons, p. ex. pour le net-
toyage des semences destinées 
aux parcelles d’essai.

Nettoyeur d’échantillons MLN / SLN –  
Machine à tamiser avec aspiration et ébarbeur

Placer l’échantillon dans la trémie supérieure et démarrer le processus de 
nettoyage. Selon le réglage de la temporisation , l’échantillon est ébarbé si 
nécessaire. L’ébarbeur s’ouvre alors automatiquement et l’échantillon tombe à travers la 
chambre d’aspiration. Les saletés légères sont aspirées par le flux d’air et séparées par le cyclone dans 
le sac à poussière. L’échantillon passe par la grille pour paille qui filtre les grosses impuretés, puis par la 
grille pour sable. La grille pour sable permet de séparer le sable et les petites impuretés. L’échantillon 
est finalement transporté sur le tamis de tri (modèle SLN4 = 2 tamis de tri). Les balles en caoutchouc 
nettoient le tamis de tri. Les impuretés s’écoulent dans le tiroir de collecte latéral. Les grains échaudés 
et les petits grains sont collectés dans le tiroir de gauche et le grain de qualité dans le tiroir de droite.

LE DÉFI

Procédure de nettoyage similaire à celle de  
la machine de nettoyage d’un silo.

NOTRE SOLUTION

Nettoyage entièrement automatique

Avec MLN / SLN, vous avez deux 
solutions à disposition pour le nettoyage 
d’échantillons, que vous pouvez étendre 
avec des accessoires en fonction de vos 

besoins.

	� Nettoyage entièrement automatique

	� Avec ébarbeur et aspiration

	� Remplacement rapide des grilles

	� Sans entretien

	� Tamis de tri supplémentaires pour trier les grains échaudés et les petits grains (unique-
ment SLN)

	� Couches de tamis de tri avec balles de nettoyage (uniquement SLN)

Porte-sac

en version simple ou double 
pour l’admission de plus grandes 
quantités d’échantillons

Un échantillon permet de déterminer directement au moment de la réception 
la teneur en impuretés (de grande et petite taille, sortie d’aspiration) ainsi que la 
teneur en céréales de qualité. Cela permet l’acceptation de céréales de qualité et 
le rejet ciblé des lots qui ne répondent pas aux conditions du contrat.



Auto Sample Cleaner – Analyse de  
la quantité d’impuretés, tri et pesage

L’utilisation de l’Auto Sample 
Cleaner nécessite un nettoyeur 

d’échantillons SLN 3.

	 Fonctionnement peu bruyant

	 Écran tactile

	 Imprimante intégrée

	 Sortie LAN via port Socket

AVANTAGES

Solution numérique pour une grande variété  
de céréales et de graines

Dans sa procédure , l’Auto Sample Cleaner réalise les opérations suivantes :
	 Pèse l’échantillon de départ de céréales ou de graines (env. 1,5 litre)
	 Démarre le nettoyeur d’échantillon SLN3 (ébarbage, nettoyage, triage)

L’ Auto Sample Cleaner effectue le processus en contrôlant le temps et pèse 
automatiquement les deux fractions de petits grains et de céréales de qualité (échantillon 
nettoyé). Le logiciel d’exploitation moderne affiche les masses déterminées et les 
pourcentages correspondants sur l’écran. Si nécessaire, le résultat peut être imprimé 
immédiatement ou ultérieurement. Le résultat se compose de la perte de nettoyage (sortie 
d’aspiration, grille pour paille et pour sable) et de la teneur en céréales de qualité et en petits 
grains. Les échantillons pesés peuvent être prélevés dans des tiroir de collecte pour une 
analyse ultérieure ou tombent dans un grand conteneur de matériau (volume d’env. 90 litres).  
Un système de transport pneumatique peut également être utilisé en option pour 
l’élimination automatique des échantillons.
 

Le Panel PC enregistre tous les résultats. Pour brancher une 
lecteur de codes-barres, un clavier ou une clef USB. Pour 
faciliter le traitement avec MS Excel® les résultats peuvent 
être exportés vers une clé USB. En outre, le Panel PC dispose 
d’une connexion réseau (RJ45, LAN) pour un transfert rapide 
et automatique des résultats vers un système de gestion des 
marchandises. 

 

Caractéristiques techniques
Modèle Nombre de tamis Tension Puissance Poids Référence article

MLN 2 230 V, 50 Hz 0,37 kW 55 kg 1740 0020

SLN3 3 230 V, 50 Hz 0,37 kW 85 kg 1740 0040

SLN4 4 230 V, 50 Hz 0,37 kW 85 kg 1740 0050

Produit Tension Puissance Dimensions Poids Référence article

Auto Sample Cleaner 230 V, 50 Hz 0,40 kW 790x720x1650 mm 135 kg, sans SLN 3 1740 0072

Accessoires Auto Sample Cleaner
Accessoires Référence article

Plateau d’échantillonnage pour écoulement 1740 0081

Châssis pour diviseur d’échantillons Vario 2H 2350 0775

Scanner de code-barres 1920 0900

Tamis standard pour orge de brasserie MLN /SLN3 / SLN4
Tamis Dimensions Réf. art.

Grille pour paille 4,5x20 mm / 300x350 mm 3115 6088

Grille pour sable 1,5x3,5 mm + Ø 2,0 mm / 
300x350 mm

3115 6999

Tamis de tri SLN3 2,5x20 mm / 300x470 mm 3115 8057

1. Tamis de tri SLN4 2,2x20 mm / 300x470 mm 3115 8046

2. Tamis de tri SLN4 2,5x20 mm / 300x470 mm 3115 8057

Accessoires MLN /SLN3 / SLN4 
Accessoires Réf. art.

Trémie d’alimentation (env. 15 litres de capacité) 1740 0080

Plateau d’échantillonnage pour écoulement en 
acier inoxydable

1740 0081

Porte-sac, 1x 1740 0082

Porte-sac, 2x 1740 0083

Plateau de collecte en acier inoxydable 3351 0500

Plateau de collecte en PVC 3110 0050

Porte-sac à poussière et sac à poussière 1740 0100

Différents tamis à trous ronds ou oblongs Sur demande

Sous la table MLN/SLN 1740 0060



L’assurance qualité de notre 
conception, de notre dévelop-
pement et de notre production 
est certifiée selon la norme 
ISO 9001:2015.

Nous développons, concevons 
et fabriquons tous nos produits 
et systèmes en interne.

Flugplatzstraße 70  
97318 Kitzingen, Allemagne

PFEUFFER GMBH

Vous avez des questions concernant une adaptation individuelle du système de nettoyeur d’échantillons et vous souhaitez obtenir 
de plus amples informations ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail, nous serons heureux de vous conseiller.
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info@pfeuffer.com 
www.pfeuffer.com

Tél. +49 9321 9369-0 

Pfeuffer : La technologie au profit de 
l’évaluation professionnelle de la qualité
En tant que spécialiste présent au niveau international des techniques d’échantillon-
nage et de mesure des céréales, nous comptons plus de 75 ans d’expérience dans 
les équipements pour l’agriculture, le commerce, les broyeurs, les usines d’aliments 
composés, la culture des semences, les malteries et les brasseries. Notre gamme de 
produits couvre l’ensemble du contrôle de la qualité des céréales. L’intégration verti-
cale de notre entreprise (du développement et de la fabrication à la maintenance des 
systèmes en passant par la distribution) vous assure une qualité, une précision et une 
sécurité d’investissement maximales.

Flux de travail ininterrompu,  
de l’échantillonnage à l’analyse NIR

L’échantillonneur Rakoraf prend en charge 
l’échantillonnage directement depuis le 
véhicule et le transporte jusqu’au laboratoire. 
Au laboratoire, le Pfeuffer Automation 
Controller prend intégralement en charge 
la commande : il coordonne l’ensemble 
du processus de transport, le traitement et 
l’analyse NIR de l’échantillon. Les résultats 
de mesure sont collectés et transmis 
automatiquement à votre système de gestion 
de marchandises ou de laboratoire, de 
manière rapide et efficace, sans intervention 
manuelle. Réduisez la charge de travail de 
votre personnel de laboratoire et augmentez 
votre productivité grâce à l’automatisation 
complète de l’ensemble de l’échantillonnage 
et de l’analyse. 

NOTRE SOLUTION D’AVENIR

Pfeuffer Automation Controller –  
Optimisation de la récolte de céréales
L’échantillonnage correct de grains agricoles est essentiel 
pour un contrôle qualité fluide et représentatif du lot livré. 
L’échantillonnage, manuel jusqu’à présent, est compliqué et 
mobilise des ressources précieuses en laboratoire.

Pfeuffer Automation  
Controller (PAC)
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